Ganci a occhio _OOOO OO O

GOC acciaio al carbonio Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
Coef. di sicurezza 5:1 Goc GOA A B C D E F H L

. (t) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

. . GOC 0.8 GOA 125 95 19 i 20 21 15 31 82 033

GOA aCCIaIO Iegato GOC 1 GOA 16 10 25 82 22 23 18 34 93 045

Coef. di sicurezza 4:1 GoC 1.6 GOA 25 12 28 94 23 21 23 38 106 076

GOC 2 GOA 32 14 32 106 21 31 23 42 1A 108
GOC 3.2 GOA 54 17 40 132 35 3¥ 29 50 47 182
GOC 5 GOA 8 23 51 165 43 49 37 62 187 3,80
29
32

A

GOC 7.5 GOA 15 64 198 53 43 75 230 740
GOC 10 GOA 16 72 222 58 61 52 84 256 10,70
GOC 15 GOA 22 39 9 2719 80 80 64 10 318 18,50

Ganci girevoli Y
GSC aCC|a|0 al Carbonlo Codice Portata Codice Portata Dimensioni Peso
o 6SC GSA
Coef. di sicurezza 5:1 A B C D E F H L M N
) t  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
. GC 08 @A 125 N 28 76 20 20 15 32 16 31 5 045
GSA acciaio legato GC 1 esA 16 14 36 & 22 23 18 35 145 40 67 090
Coef_ dl s|curezza 41 GSC 16 GSA 25 17 49 94 23 21 20 38 165 47 81 1,30

GSC 2 GSA 32 7 45 105 27 30 23 42 15 47 8 160
GSC 32 GSA 54 21 55 132 35 38 29 50 214 64 106 380
GSC 5 GSA 8 26 70 165 43 49 371 63 264 71 129 690
GSC 75 GSA 15 29 74 198 53 60 43 76 90 148 106
GsC 10 GSA 16 35 8 22 58 67 52 84 344 9% 165 160
GSC 15 GSA 22 40 M4 279 78 80 63 10 427 120 200 270
GSC 20 GSA 30 48 125 339 87 94 80 120 505 139 235 600

L’articolo & disponibile anche su cuscinetto

ATTENZIONE posizionare il gancio prima di effettuare il sollevamento
Per effettuare rotazioni dopo il sollevamento usare ganci su cuscinetto.

Tiranti per benna N
G danclio con Codice Portata Dimensioni Peso
. - B D DI D2 L 0
sicurezza g ravita (kg) (mm) (mm)  (mm) (mm)  (mm) (mm) (ko)
o ] TIBENNAO5 500 70 2 8 0 %0 20 18
Coef. di sicurezza 5:1 TIBENNAT 1000 70 u oo 4 9%5 29 45
TIBENNA16 1600 6 14 6 900 3 57
TIBENNA2 2000 80 T 8 900 44 84
TIBENNA25 2500 % 20 B 20 980 50 2
TIBENNA3,2 3200 95 23 20 2 %0 57 13
TIBENNA4 4000 10 8 2 % 930 60 1
TIBENNA5 5000 115 30 29 2 930 60 1
TIBENNA6 6000 125 3 2 2 1000 62 205

GANCI € SOTTOGRU




PORTATA POSIZIONE DEL CARICO 0°
La portata indicata @ Quando il grillo viene 45° X
riferita a sollevamenti con sottoposto a sforzi laterali, Angolo rispetto  Portata
un unico tiro di fune dove il non allineati all'asse di tiro s vertisale
carico e perfettamente (come nel caso di due tiranti 90° 0° 100%
allineato alla verticale del inseriti nello stesso grillo), si 45° 70%
punto di sospensione. ha una riduzione di portata 90° 50%
notevole come riportato di
sequito:
Grilli ad omega
. . Portata Dimensioni Peso
Grillo con perno filettato ST g SRS e
t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kq) (kg)
| « 1 7 n 365 10 26 015 o7
) : P ) 15 18,5 12 43 n 29 0,21 0,25
2 22 16 51 13,5 32 0,37 0,44
. 325 27 19 64 16 43 0,65 0,79
) 4775 31 22 76 19 51 106 1,26
p— = 6,5 36 25 83 22 58 1,56 1,88
© O 85 43 8 95 25 68 232 278
) i 9.5 47 32 108 28 75 328 3,87
12 51 35 s 32 83 4,51 5,26
Coef. di sicurezza 5:1 A 13,5 57 38 133 35 92 593 694
iir 60 42 146 38 99 789 879
£ * > 25 74 50 178 45 126 13,40 15,00
Grillo con perno dado € coppiglia = 52 & 5 & s ns mes e
55 105 70 254 65 180 37,86 41,05
] |
0 L=
N
-] |
[
Coef. di sicurezza 5:1 A

Grilli UNI 1947-A

Con perno filettato

Portata Dimensioni Peso
D D B C D1 H s

(kg) (mm) () (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) [C)]

250 8 5/16 26 12 16 24 6 40

400 10 3/8 33 16 19 32 8 80

630 12 1/2 42 20 26 40 12 190

800 14 9/16 46 22 29 44 13 250

L ¢ 1000 16 5/8 50 24 32 48 14 320

e 1300 18 1/16 54 26 35 53 15 430

o 1600 20 3/4 58 28 38 58 17 590

- 2000 22 7/8 69 32 44 68 20 930

el 2500 25 1 79 36 50 78 23 1400

3150 28 11/8 90 40 56 88 26 2200

Coef. di sicurezza 4:1 4000 2 14 100 45 64 99 29 2850
5000 36 13/8 10 50 72 110 32 4400
6300 40 19016 120 55 80 123 36 5600

8000 42 15/8 131 60 85 136 40 7560
Su richiesta sono disponibili 10000 45 13/4 143 55 90 149 45 10500
Grilli UNI 1947-B con 12500 50 2 155 73 100 164 50 13900

dado e coppiglia

GRILLI AD OMEGA € UNI ZINCATI




Tipo Occhio - Occhio AEHI---EIAAEIA A A A A AAAAAAAAAMAAEMAEAEAEA A A

Dimensioni Portata Peso
A A B F H L min L max
*) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (C)]

M5 3/16 80 8 16 18 175 15 48
M6  1/4 80 10 20 130 193 160 62
F M8 5/16 105 1 22 158 240 300 109
MIO  3/8 125 14 27 192 289 470 194

O . i@_ O I Mit 716 135 15 29 206 310 580 267
M2 12 140 17 33 226 332 690 325

, 8 ! M4 9/16 170 18 35 256 386 940 520

M6 5/8 190 23 46 290 435 1290 790

" L MI8 1i/1l6 205 28 59 358 512 1660 1260

M20 3/4 220 28 59 358 522 2130 1530
M22 7/8 240 34 70 400 579 2630 2220
M24 1 260 36 76 436 628 3060 2740
M27 11/8 270 38 82 474 668 4000 4570
M30 13/16 280 40 86 498 694 4860 5250
M33 114 290 4 89 516 732 6040 5880

Coef. di sicurezza 4:1

Tipo Forcella - Forcella s
Dimensioni Portata Peso
A A B C D P L min L max
() (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (@)

M8 5/16 105 10 Mé 22 192 274 300 175
MIO 3/8 125 12 M8 26 234 331 470 310
M2 1/2 140 16 MIO 33 274 380 690 545

M4 9/16 170 20 M2 38 342 472 940 970
p < n, Mi6 5/8 190 20 M2 38 372 517 1290 1140
u‘r D f | ] MI8 11/16 205 24 M6 42 406 560 1660 1800

M20 3/4 220 24 M6 42 406 570 2130 2070

| M22 7/8 240 28 M20 46 466 645 2630 3140
M24 1 260 28 M20 46 486 678 3060 3440
L » M27 11/8 270 32 M22 51 510 704 4000 5550
M30 13/16280 36 M24 58 566 762 4860 7310

Coef. di sicurezza 4:1

Tipo Gancio - Gancio SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSN
Dimensioni Portata Peso
A A B F H  Lmin L max

) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (C)]
M5 3/16 80 6.0 17 124 187 25 50
M6 1/4 80 8.0 22 134 197 45 60
M8 5/16 105  10.0 30 181 262 95 121
MIO  3/8 125 125 36 21 303 140 210
M1 716 135 12.5 36 231 330 165 285
M2 1/2 140 %5 56 262 368 300 475
M4 9/16 170 210 66 312 442 420 780
M6 5/8 190 24.0 7 354 499 570 1200
MI8 11/16 205 270 85 388 542 700 1520
M20 3/4 220 30.0 95 424 588 900 2150
240 340 106 466 645 100 2820
Coef. di sicurezza 4:1 M24 1 260 36.0 n4 504 696 1300 4160

ATTENZIONE & possibile effettuare le combinazioni miste.
ESEMPIO: Occhio - Gancio, Forcella - Occhio, Gancio - Forcella

TENDITORI ZINCATI
g
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Posizionare i morsetti
come di sequito
illustrato, tenendo
presente che il tratto di
fune in tiro deve sempre
poggiare sulla base del
morsetto mentre il
cavallotto deve rimanere
sul tratto rinviato.

Non alternare mai il
verso dei morsetti.

Il tratto di fune rinviato

deve essere di lunghezza
tale da consentire il
fissaggio del numero di
morsetti indicato in
tabella, mantenendo una
distanza tra i morsetti
pari a circa 6 volte il
diametro della fune.

Il primo morsetto va
applicato verso la fine
del tratto rinviato
serrandolo in modo
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Morsetti zincati 555NN
TIpO a cavaIIOtto ? Dimensioni Peso Coppia n°min.
Fune A E H | L R S di serragg. di
(mm) ) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g) (Nm) morsetti
3 18 M4 2 18 9 20 7 10 8 9 125 3
5 36 M5 13 24 13 24 10 15 10 20 246 3
6 14 M6 15 27 15 28 1 16 10 33 424 3
8 516 M6 19 31 177 34 12 18 200 40 424 5
1 ~ 10 38 M8 22 37 20 42 13 21 240 80 1020 5
Fa N M6 M8 22 4 22 44 14 24 260 79 1020 5
l w 1 3 12 MO 33 44 25 55 15 26 300 130 201 5
i ji] 4 916 MO 33 47 27 57 18 21 295 45 201 5
-1 6 58 MO 33 51 29 63 20 28 33 175 201 5
H 8 1116 M2 44 56 34 75 21 32 380 260 3443 5
20 34 M2 44 62 34 75 22 33 540 290 3443 5
2 78 M2 52 65 39 8 25 35 595 340 3443 7
. . - 1 M4 50 72 42 95 27 40 700 490 5477 7
ATTENZIONE i morsetti sono forniti 530 1ys v so 8 4 1m0 33 43 90 60 5477 8
con zincatura superficiale 3436 114 M6 55 88 53 120 37 48 1155 840 8514 8
La coppia di serraggio & valida per 3840 112 M6 60 98 59 140 40 54 1320 1120 8514 8

condizioni standard di fornitura.
L'uso del morsetto in condizione diverse, (es. ingrassaggio della filettatura) comporta valori diversi

E della coppia di serraggio. Non idonei per il sollevamento.
S Redance pesanti SN SSSSSSSSSSSNSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNSSS
z TIpO DIN 6899-B @ fune Dimensioni ; Peso
M— (mm) (mam) (mm) (mcm) (mm) (mem) (kg)
N 25 3 22 19 2 16 0,005
35 4 26 21 13 16 0008
W 4 5 » 23 14 19 0,010
U 5 6 38 25 16 24 0016
> 6 7 44 28 18 24 0016
] 8 51 2 20 28 0,030
< 9 10 57 38 24 31 0,047
D n 12 64 45 28 33 0,068
W 13 3 70 48 30 33 0,080
13 14 76 51 32 3T 0,100
14 15 16 83 58 36 38 0150
16 17 89 61 38 47 0,180
W i 18 95 40 47 0200
— 18 20 102 72 45 ST 0,290
- 20 2 n4 80 50 57 0,320
h 22 24 127 90 56 6,5 0,470
24 26 140 99 62 68 0,600
w 26 28 152 12 70 8 0,800
Wn 28 30 165 120 75 8 1100
Y 30 2 18 128 80 8 1230
o) 2 34 203 152 95 85 1560




Golfare maschio S

TIpO DIN 580 Portata Por}ata* Dimensioni Peso
A Passo D E F G H R S

(mm) (kg) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (g)

M6 1 75 50 6 1,0 14 27 26 6 14 20

M8 125 140 100 8 13,0 20 36 36 6 20 60

MO 15 230 170 0 170 25 45 45 8 25 10
M2 175 340 240 2 205 30 53 54 10 30 180
M4 2 480 320 2 205 30 53 54 10 30 19
M6 2 700 500 4 270 3% 62 63 12 35 280
MI8 25 930 590 4 270 3% 6 63 12 35 290
M20 25 1200 860 6 300 40 T 72 14 40 450
M22 25 1450 1000 6 300 40 T 72 14 40 465
M24 3 1800 1290 200 30 50 90 90 18 50 740
M27 3 2400 1750 21 40 55 100 96 18 55 1015
M30 35 3200 2300 24 450 60 109 108 22 65 1660
M33 (2)35 3900 2800 28 540 70 128 126 26 15 2625
M36 (3)4 4600 3300 28 540 70 1280 126 26 75 2650
M42 (3)45 6300 4500 32 630 80 147 144 30 85 4030
M48 (3)5 8600 6100 38 680 90 168 166 35 100 6380
M56 (4)55 11500 8200 42 780 100 187 184 38 110 8800
M64 (4)6 16000 11000 48 900 10 208 206 42 120 12400

Coef. di sicurezza 6:1

Golfare femmina S
Tipo DIN 582
Portata Por!:ata* Dimensioni Peso
A  Passo D F G H R S
(mm) (kq) (kq) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (9)
H D M6 1 s 50 6 14 27 26 60 1“1
M8 25 140 100 8 20 36 36 8,5 20 50
- l M10 15 230 170 10 25 45 45 10,0 25 90
F \ M12 1,75 340 240 12 30 53 54 1,0 30 160
o M4 2 480 320 2 30 53 54 1,0 30 155
l A M16 2 700 500 14 35 62 63 13,0 35 240
: T Mso2s o0 om0 W B @ @ @0 B 2
M20 25 1200 830 16 40 il 2 16,0 40 360

M22 25 1450 1000 16 40 71 72 160 40 355
M24 3 1800 1290 20 50 90 20 20,0 50 720
Coef. di sicurezza 6:1 M27 3 2400 1750 21 55 100 90 210 55 845
M0 35 3200 2300 24 60 109 108 250 65 1320
M36 ()4 4600 3300 28 70 128 126 300 75 2080
M42 (3)45 6300 4500 32 80 147 144 35,0 85 3110
M48 (3)5 8600 6100 38 90 168 166 400 100 5020

Prima dell'utilizzo verificare  fino ad aderire golfare, tagliandolo o rifacendo .

'integrita del filetto completamente contro la |a filettatura. Quando il golfare Angolo rispetto  Portata
: : " o : . - ¢ alla verticale

assicurandosi che le parti superficie del particolare su  viene sottoposto a sforzi laterali 5 "

filettate siano pulite. cui viene assemblato. Non si ha una riduzione di portata 0 100%

Awvitare afondo il golfare  cercare mai di adattare il come riportato di sequito: 45° 70%

GOLFARI ZINCATI




