CARATTERISTICHE FUNI D’ACCIAIO

FORMAZIONE

La formazione indica la composizione della
fune.

Si indica in successione:

- il numero dei trefoli;

- il numero dei fili che compongono
ciascun trefolo;

- la composizione dell'anima centrale.

[l senso di avvolgimento ¢ riferito ai trefoli
e ai fili esterni che compongono il trefolo:
se & destro si indica con Z, se & sinistro
con S.

Se il senso di avvolgimento dei trefoli e dei
fili esterni che compongono il trefolo ¢
uguale, la fune & di tipo parallelo, se
diverso di tipo crociato.

PARALLELA CROCIATA

P.DX P.SX

C.DX C.SX

SEZIONE METALLICA

La sezione metallica di una fune & in
funzione del coefficienti di riempimento f il
cui valore varia da circa 0,45 a 0,50 per
funi con anima tessile, da circa 0,55 a 0,60
per funi con anima metallica e da circa 0,65
a 0,75 per funi compattate.

S=f. I .d
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FUNI COMPATTATE

Le funi con i singoli trefoli compattati
prema della cordatura, si definiscono funi
compattate. Queste funi hanno un elevato
valore del fattore f di riempimentoe quindi
un carico di rottura maggiore di quello
delle normali funi di pari diametro. Con le
funi compattate si ottiene inoltre un netto
miglioramento delle condizioni di contatto

tra i fili e tra i trefoli, oltre ad una supericie
esterna della fune molto liscia che
favorisce l'aderenza sulle pulegge e sui
tamburi di avvolgimento.

DIAMETRO E TOLLERANZE

La misurazione del diametro della fune
deve sempre riferirsi alla circonferenza
massima che circoscrive la fune.

Le tolleranze ammesse relative al diametro
sono date dalla norma UNI 7291-74 e
vengono indicate nella tabella seguente.

TOLLERANZE AMMESSE SUL DIAMETRO DELLE FUNI
Diametro Scostamenti limite dal diametro nominale

nominale Funi con anima  Funi con anima

della fune metallica tessile

(mm) (%) (%)

2e3 74 s

4e5 +6 -1 +84

6e7 +54 74

=8 +4 4 +4 4
CARICHI DI ROTTURA

[l carico di rottura minimo garantino & il
carico indicato sul catalogo. Il carico
effettivo & quello che si ottiene
sottoponendo la fune ad una prova di
trazione a rottura. Il carico somma & un
carico teorico in quanto & la somma
aritmetica dei carichi di rottura dei singoli
fili che compongono la fune: non serve per
determinare la portata della fune.

ALLUNGAMENTO E MODULO DI
ELASTICITA'

La fune sottoposta a trazione subisce due
tipi di allungamento:

a) l'allungamento permanente dovuto
all'assestamento dei fili e dei trefoli.
Quando questo allungamento non &
accettabile, lo si pud eliminare con la
prestiratura della fune.

b) I'allungamento elastico che dipende dal
materiale e dagli effetti indotti dagli
avvolgimenti elicoidali.

L'allungamento elastico proporzionale al
carico e si elimina quando il carico viene a
mancare. E' inversamente proporzionale al
modulo di elassticita apparente il cui valore
indicativo dipende dalla formazione della
fune.

Per un filo in trazione con effetto d'elica
nullo E=196.000 N/mm?2 mentre per le funi
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con effetto d'elica variabile E varia 80.000
N/mm? a 160.000 N/mm?2 a seconda della
formazione. Utilizzando i valori di E indicati
si pud valutare l'allungamento elastico
approssimativo di una fune sotto carico
dalla formula seguente:

gL=L-P E-§

dove @ L=allungamento in mm
L=lunghezza della fune soggetta a trazione
in mm

P=carico applicato in N

E= modulo di elasticita apprente in N/mm?
S= sezione metallica mm?

Si deve tenere presente che I'elasticita di
una fune diminuisce in servizio a vantaggio
dell'allungamento permanente, e quindi il
modulo di elasticita apparente E aumenta
nel tempo.

VALORI INDICATIVI DI E

Formazione Modulo di elasticita apparente
E-N/mm?
Spiroidale 160.000 = 170.000
Classe 114 fili 95.000 +105.000
Classe 222 fili 90.000 +100.000
Compattata 105.000 +120.000
ZINCATURA

La zincatura dei fili di acciaio viene
effettuata a caldo prima dell'ultima
trafilatura.

Le funi presentate in questo catalogo
possono essere fornite con fili zincati
classe B secondo la norma UNI 7304.

Si consiglia sempre I'impiego di funi con
fili zincati per migliorare la durata delle
funi; infatti con fili zincati si riduce il rischio
di distruzione interna per corrosione e Si
rallenta la corrosione esterna soprattutto in
caso di fermi prolungati.




Di1metro f[I>:amtetro| Peso Caric? :ottura
. . ili i i i une li estern per metro minimo
Funi per argani 2‘;2'12 :)"g?,a P (mm) (mm) (kg) W (k)
gru, paranc hie crociatadestra 3 019 0,031 53 540
. Resistenza 1770 N/mm? 4 0,26 0,056 94 960
sollevamento in " s b AR
genere 6 047 0135 215 2190
i 0,55 0,183 288 2930
5 0,59 0,197 32,5 3320
8 0,63 0,238 ;75 3820
€ 9 0,70 0,302 415 4840
10 078 0,373 591 6030
1 0,86 0,451 72 7260
12 094 0,537 85,1 8680
Dl?metro fI]):ame'troi Peso Carlc? ;‘ottura
' H Hli i iBFOBI une li esterni per metro minimo
Funi per argani fxgg';fg;“a palipropiiens: S ) (mm) (kg) ®N (k)
gru, paranchi e trefoli compattati 6 040 0150 23 3300
E crociata destra 7 047 0,212 432 4400
SOllevamentO in Resistenza 2160 N/mm?
genere
—
-J Diametro Diametro Peso Carico rottura
H H 133 fili fune fili esterni per metro minimo
o Funi per argani /1 s — - -
& gru, paranc hie crociatadestra 2 013 0,016 30 300
. Resistenza 1770 N/mm? 3 0,20 0,035 6,0 610
o sollevamento in = S5 R % m
genere 5 032 0,09 w7 1800
|_ 6 0,40 0/140 260 2650
w i 0,46 0,185 355 3620
8 0,50 0,244 425 4330
9 0,60 0,308 54,5 5560
< 10 0,65 0,381 66,0 6730
12 077 0,548 94,0 9590
o 14 093 0,746 129,5 13210
2 16 107 0974 1680 17130
—_ 18 1,20 1,230 2120 21620
U 20 133 1,520 2630 26820
—
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. . » ) ) Dh;metro fIi)I:am;atroi Pes:t Carlc? |i'ottura
Funi per argani 261+ aimatessle o b= e e
gru, paran chi e crociatadestra 6 033 0,137 210 2150
S 0| Ieva mento | n Resistenza 1770 N/mm? T 0,39 0,196 28,5 2900
8 044 0,243 375 3820
genere 9 050 0,308 475 4830
10 0,57 0,380 590 6000
1l 0,63 0,460 7,0 7250
12 0,68 0,547 84,5 8610
13 074 0,643 99,0 10100
14 0,80 0735 18,0 12030
16 090 0960 1550 15800
18 1,00 1,200 1960 20000
20 112 1,490 2440 24880
22 124 1,820 2930 29900
24 134 2140 3430 35000
26 143 2,480 4020 41000
28 1,55 2990 4800 49000
30 166 3,450 5580 56900
32 177 3940 6360 64900
34 188 4,410 750 72900
36 2,00 4,960 8030 81900
38 2,10 5,510 8920 91000
40 2,20 6,130 9920 101100
F 7 A s s s s T
Diametro Diametro Peso Carico rottura
W Funi per 1o il o . P e )
’- imbracature crociata destra 10 0,46 0346 578 5900
Resistenza 1770 N/mm? 12 0,55 0,498 833 8500
S 13 0,60 0,590 98,0 10000
14 0,65 0,678 12,7 1500
Z 16 0,75 0,886 1480 15000
—
N 18 0,85 1120 1860 19000
20 095 1,380 2300 23450
[o— 22 1,05 1,670 27180 28360
_J 24 110 1990 3340 34000
o 26 1,20 2,340 3880 39580
u- 28 1,30 2710 4510 46000
30 1,40 310 505,0 51500
UJ 32 150 3,540 5890 60000
m 36 170 4,480 7360 75000
I_ 40 1,85 5,540 9120 93000
()
o . . B ) ) Diametro Diametro Peso Carico rottura
< Funi per argani  50fisanmenetalica—— fune T i W )
— gru, paranchi e  crociata destra 6 038 0145 20 3260
U S 0” evamento in Resistenza 2160 N/mm? i 0,44 0,204 430 4390
U 8 0,50 0,275 56,0 5720
genere 9 056 0,348 70 7220
'< 10 0,62 0,430 870 8880
o
Z
-
(N




Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi per argani 26i-snimametaica (oS . o i e
stralli per gru, crociata destra 10 055 042 640 6530
H crociata sinistra 1 0,63 0,51 770 7860

pa ra. nc h e Resistenza 1770 N/mm? 1?2 0,66 0,60 95,0 9690
pattipali 13 o072 o7t 1050 10710
14 077 0,82 1290 13150

15 0,83 096 1410 14390

16 0,88 1,07 165,0 16830

18 099 1,35 216,0 22000

20 110 1,68 2650 27000

22 1,22 2,03 314,0 32000

24 133 2,40 376,0 38350

26 144 2,83 4410 45000

28 155 330 4940 50400

30 1,66 3,80 5880 60000

32 177 433 6570 67000

34 1,88 4,87 735,0 75000

36 2,00 547 8240 84000

38 210 6,07 922,0 94000

40 2,20 6,77 10200 104000

42 2,33 7,38 10,0 13000

44 2,45 8,10 12200 124000

Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi per argani  26fi+smancalica (o] N o e
St ral || per g ru y crociata destra 11? g'zg %’? :)2’2 1%5;?)%
H crociata sinistra d d 4
pa ra_ n Ch 1€ Resistenza 2160 N/mm? 12 0,66 0,60 1216 12400
pattipali 3 o7 o7t 1375 14000
14 0,77 0,82 163,0 16600
15 0,83 096 186,5 19000
16 0,88 1,07 21,0 21500
18 099 135 2650 27000
19 1,05 152 3140 32000
20 110 1,68 3330 34000
22 122 2,03 4020 41000
24 1,33 2,40 4610 47000
26 144 2,83 5490 56000
28 1,55 3,30 6370 64900
30 1,66 3,80 7360 75000
32 i ag 433 8040 82000
34 1,88 4,87 901,0 92000
36 2,00 547 10200 104000
38 2,10 6,07 1300 115000
40 2,20 6,77 1230,0 126000

F 10 A R K G

Dl:metro fIﬁ:am:troI Pesot Carlc? ;‘ottura
8 8 i3 i une estern per metro minimo
F uni p era rg ani 2;wa2 ITSNn;?amca (mm) (mm) (kq) (kN) (kg)
stralli Per gru, trefoli compattati 10 063 0448 903 920
¥ crociata destra 1 0,70 0,540 10,8 11300
pa ran Ch I ’ crociata sinistra 12 077 0,636 1308 13340
trivelle e Resistenza 2160 N/mm? 13 083 0753 1540 15710
solevamenti 14 090 0,885 1790 18260
] 15 095 1,000 204,0 20810
g ravos 16 1,00 1144 2300 23460
18 115 1,451 296,2 30200
19 1,20 1,616 3250 33150
20 1,25 1776 360,0 36720

FUNI D'ACCIAIO A 6 TREFOLI ZINCATE



AG 133

Diametro Diametro Peso Carico rottura
Funi pergrua 1 - ol
o rre, elevato ri, parallela destra 3 020 0040 63 642
auto gru Resistenza 1960 N/mm? 4% 0,26 0,064 5 1173
(*) Solo crociata destra. 50 031 0101 189 1925

6,0 0,38 0,145 26,0 2650

70 044 0,197 338 3440

8,0 0,50 0,257 475 4810

90 0,56 0,326 58,6 5970

10,0 0,63 0,402 72,0 7330

1,0 0,69 0,486 85,5 8720

: 120 075 0,579 104,0 10600

X 125 0,78 0,630 109,0 11080

13,0 0,81 0,680 116,0 11800

14,0 0,88 0,788 1430 14600

16,0 1,01 1,030 182,0 18500

18,0 115 1,300 2270 23100

AGK 133

Diametro piametro_ Peso Caric9 !'ottura
Funi pergrua T . - B w
o rre, levatori ,  Ccompattata 60 042 0163 3340 3407
aUtOg ru parallela destra 70 0,49 0,226 45,46 4637
Resistenza 2160 N/mm? 8,0 0,56 0,295 59,37 6056
90 0,63 0,373 75,22 7673
10,0 0,70 0,460 92,81 9467
10,5 073 0,507 101,54 10357
1.0 0,77 0,557 112,30 11455
XS a 12,0 0,84 0,663 133,54 13622
OO 130 091 0778 156,73 15986
14,0 098 0902 181,58 18521
15,0 1,05 1,035 20839 21256
16,0 112 1,178 237,31 24206
18,0 127 1,510 30392 31000

FUNI D'ACCIAIO ANTIGIRO ZINCATE

S
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. — Di:metro f[)liam:troi Pesot Carico rottura
FU ni pe r g rua 24X71 i (::‘e) il (e"fme)rn per(kmq? ro (kN)mlmmo(kq)
torre, elevatori, paraliela destra 72 045 0210 20 4280
arallela sinistra
auto g ru ! pResls’cenza 2160 N/mm? :'g 8.2-2, g;;g Zg,g 75;;,%
paranchi 9,0* 063 0392 780 1956
100 0,63 0,420 86,0 8770
1,0 0,70 0,510 104,0 10600
120 077 0,605 1240 12700
125 0,80 0,667 130,0 13260
13,0 0,83 0,710 1450 14790
14,0 090 0,855 175,0 17850
15,0 095 0940 1900 19380
16,0 1,03 1,080 2200 22440
170 110 1,248 2480 25296
18,0 115 1,360 275,0 28000
19,0 123 1,535 3100 31600
20,0 127 1,670 3350 34100
22,0 140 2,030 4100 41800
. —_— Dl?metro f[ﬂ:amtei:mi Pes:t Carlc? :ottura
Funi pergrua 28x7I zl-mima parallela (::: (e:me)rn per(:;) ° (kN)m " mo(m
torre, elevatori, compattata 10 053 0465 90 9790
crociata destra
d Uto g ru ! crociata sinistra . ; g;i ;::g 11;57; 11;7;;;
W paranchi W — 3 070 0760 1620 16520
|— 14 075 0,892 188,0 19170
15 0,80 1,025 218,0 22230
S 16 0,85 1158 2420 24680
17 090 1,310 2730 27850
Z 224 fili 18 095 1507 3120 31820
e 32x7 anima parallela 19 1,00 1674 348,0 35500
N compattata 20 107 1,855 3890 39670
orsrre] 2 e 2.0 4300 43860
o Resistenza 2160 N/mm? 22 1 2,240 4680 47730
m 23 123 2,443 510,0 52020
rm— 24 127 2,660 5520 56300
w 25 1,33 2,892 598,0 61000
== 26 137 3165 6420 65490
|— 245 fili 28 1,50 3,686 7550 77000
z 35x7 anima parallela 29 153 3951 7900 80580
compattata 30 160 4188 8550 87210
< croc!ata d.e§tra 2 170 4785 9660 98530
crociata sinistra
Resistenza 2160 N/mm? 34 1,80 5,410 1090,0 1mso
o 36 190 6,194 12150 123930
= 38 2,00 6,838 1357,0 138410
s 40 210 T.537 15230 155350
U 42 223 8,276 16610 169420
U 44 233 9,070 18160 185230
46 243 9934 1962,0 200120
< 48 253 10,864 21360 217870
o
Z
=
L




FUNI D’'ACCIAIO MULTITREFOLO ZINCATE

MK 8

Funi per
paranchi,

gru portuali,
stralli per gru,
acciaierie

M

Funi per
paranchi,

gru portuali,
stralli per gru,
acciaierie

255 fili Diametro Diametro Peso Carico rottura
8x19 SR fune fili esterni per metro minimo
+ anima metallica parallela o) sy fnd il (k)
trefoli compattati 6.2 0,45 0169 364 3713
crociata destra 64 045 0193 48 4260
crociata sinistra 72 0,50 0,240 516 5260
Resistenza 2160 N/mm? 80 0,55 0292 637 6400
90 0,60 0,360 76,8 7830
10,0 0,67 0,462 98,5 10047
1,0 075 0,560 126,4 12893
120 0,83 0,675 145,0 14790
303 fili 130 070 077 1660 16930
8x25 FW 140 075 090 1950 19890
+ anima metallica parallela 15,0 0,80 1,03 2220 22640
E:ZE:ZE gﬁ;ﬁa 160 085 " 2540 25900
Resistenza 2160 N/mm? 180 097 148 3210 32740
19,0 1,00 1,62 348,0 35500
20,0 1,07 182 3970 40500
22,0 117 222 484,0 49360
240 130 2,64 5680 57930
399 fili 250 1,20 291 6220 63440
8x36ws 26,0 123 312 6680 68130
::)’c‘:’a“t: dm:st;!'ca paralieia 280 133 363 7680 78340
el s 290 1,37 386 8190 83540
Resistenza 2160 N/mm? 320 158 475 10090 102920
34,0 1,60 5,30 1120,0 14240
36,0 1,70 596 12500 127500
38,0 1,80 6,65 14000 142800
40,0 190 736 1550,0 158100
42,0 2,00 812 17100 174420
45,0 213 935 19600 199920
48,0 2,27 10,64 22300 227460
51,0 2,40 191 25150 256500
54,0 2,55 13,45 28100 286600
58,0 2,73 15,52 32400 330480




Di?metro fl')|§amtetroi Peso Caric? :ottura
. it i i une estern| per metro minimo
Funi per tesate ﬁ]gﬂéﬂ?'da'e (mm) (mm) (ko) ®N) (ko)
frutteti , crociata destra 2 0,40 0,0200 38 390
¥ ¥ Resistenza 1770 N/mm? 3 0,60 0,0445 87 890
linee elettriche . el ] .
e ap p I_I cazioni = 5 1,00 0,240 24,2 2470
generiche 6 120 01700 28 3350
4 1,40 0,2400 44 4500
8 1,60 0,3150 58.8 6000
9 1,80 0,4000 735 7500
10 2,00 0,4950 91,6 9350
1 2,20 0,6000 1078 11000
12 2,40 0,7150 1333 13600
Di?metro fIi::ametroi Peso Carlc? :‘ottura
i 49 fili une esterni er metro minimo
Fu ni pe r tesate 7 (6'+;) (mm) (mm) ; (kg) (kN) (kg)
frutteti, crociata destra 2 022 00165 30 300
linee elettriche  Resistenza 1770 Njmm? 25 028 00240 45 460
. Faad 3 032 0,0360 70 710
e applicazioni ; ' :
p p : 4 0,42 0,0630 1.8 1200
generiche 5 054 0,0980 196 2000
6 0,65 0,420 28,0 2850
i 075 0,930 385 3930
8 0,86 0,2520 50,0 5100
10 Al 03930 625 6370
12 133 0,5670 90,0 9180
Diametro Tolleranza Diametro Peso Resistenza Carico rottura
. i fune  sul diametro fili esterni per metro minimo
Funi per o (?535°f€|'i" qggé)a o9 (mm) (mm) (mm) (ko) (N/mm?) «N) (k)
i trefoli compattati-anima " - s =5 : =
apparecchi a sollpsenions-oraciata destra N 0-02 067 025 2160 515 5260
fu ne pas sa nte 95 0-0,3 077 0,34 1960 668 6820
10,2 0-03 0,83 039 2160 830 8470
15 0-0.3 093 048 1960 935 9550
14,0 0+0,28 115 0,74 2160 1570 16000
16,3 0-03 115 1,01 1960 1940 19800

FUNI D'ACCIAIO GENERICHE ZINCATE




Diametro Diametro Sezione Peso Carico rottura
. o . . fune filiesterni  metallica  per metro minimo
Funi per 114 fili + anima tessile (mm) (mm) (mm?) (kg) (kN) (kg)
g 6 (9+9+))S + FC
ascensori o crociata destra 8 0,65 258 0,240 315 3213
4 Rk crociata sinistra 9 0,70 323 0,298 40,0 4080
montacarichi  gegictenza 370770 10 078 395 0365 90 4998
N/mm? 1 0,87 480 0,440 595 6069
12 095 572 0,530 70 7242
13 102 67,2 0,620 875 8925
Diametro Diametro Sezione Peso Carico rottura
F . 162ili + anima tessile fune filiesterni  metallica per metro minimo
(mm) (mm) (mm?) (kg) (kN) (kg)
uni per i 8 (9+9+)S + FC
ascensori o crociata destra 8 0,51 230 019 295 3000
s hi crociata sinistra 9 0,57 290 0,25 354 3611
mo ntaca re h I Resistenza 1370/1770 10 0,63 361 0,32 44,0 4490
J— N/mm? 1l 0,69 435 041 53,0 5406
12 075 52,0 0,49 63,0 6426
13 0,82 61,0 0,57 74,0 7548

FUNI D’'ACCIAIO LUCIDO PER ASCENSORI




B Di:metro flﬁ!ametro Pesot Caric9 rottura
Funi in acciaio 2" s i > o
inossidabile wbsir i 10 020 0,005 09 %
per am bl enti Resistenza 1570 N/mm? ;Z g':g gs;‘:') ;g ;gg
.COI' r OSIYI, o 25 050 0,031 55 560
industria chimica 30 0,60 0045 5 765
meccanica 40 0,80 0079 140 1420
; 50 1,00 0124 20,6 2100
nautica e pesca 60 1,20 0,78 295 3000
70 1,40 0,243 405 4100
80 1,60 0,322 530 5400
100 2,00 0,502 840 8500
120 2,40 0717 1090 11200
14,0 2,80 0973 1400 14280
16,0 320 1,280 1831 18680
Gl' 0. N 1. M 0 2 A1) A AR
Diametro Diametro. Peso Carico rottura
Funiin acciaio 11 i Mo " e
inossidabile crociata destra 10 o 0,004 08 80
s AISI 316
p era m_b I enti Resistenza 1570 N/mm? ; Z 8; %%?: ;55 ;_r;(;
PO Fros IYI oo, 25 028 0,025 36 360
() industria chimica 30 033 0036 65 660
m meccanica 40 0,44 0,063 99 1000
; 50 055 0,097 157 1600
— nautica e pesca 6,0 0,66 0145 216 2200
ln 70 o 0,191 315 3200
— 80 0,88 0,254 405 4100
< 100 110 0375 68 6300
12,0 133 0,567 770 7860
w 14,0 1,52 0780 1058 10791
| 16,0 1,68 1,050 1322 13484
E 180 191 1,320 754 17890
D j 5 A A
= Cro.Ni.Mo 3
ln Di?metro fllbliam:.tro_ Pesot Carlc? |I-ottura
= o e une | esterni per metro minimo
U" Funi in acciaio 173(312'!'6”) (mm) (mm) (kg) (kN) (kg)
O inossidabile crociata destra 20 013 0,017 25 250
ianti AISI 316 25 0,6 0,025 35 350
Z p era m_b I enti Resistenza 1570 N/mm? 30 020 0036 60 600
— gorrosivi, 40 026 0063 95 950
@) industria chimica 50 033 0098 38 1400
= G 2 = i
— nautica e pesca 80 0,52 0,259 375 3800
U 100 066 0,380 590 6000
u 120 0,80 0,587 845 8600
< 14,0 093 0772 1053 10740
. 16,0 106 0955 1352 13790
—




